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開札結果
閲覧用

令和 7年 5月21日発注番号 286
令和 7年 5月21日（水）　　午後 1時30分入札日時 於 大津市役所　本館５階　入札室

担 当 課 消防局消防総務課

高規格救急自動車件　名

納入場所 消防局警防課

概　要 高規格救急自動車　ガソリンエンジン　４ＷＤ　ＡＴ　数量：１台　※詳細は仕様書のとおり

納入期限 令和 8年 3月31日

契約方法 指名競争入札

落札額 内消費税額等       ¥29,128,000       ¥29,128,000         ¥2,648,000

契約先 大津市　本宮二丁目９番１２号

株式会社　滋賀トヨタ

業  者  名 第１回入札 第２回入札 第３回入札 備考

株式会社　赤尾　大阪営業部
1                                                       辞退

いすゞ自動車近畿　株式会社　栗東支店
2                                                       辞退

株式会社　奥山ポンプ商会　大津営業所
3                                                       辞退

川崎機工　株式会社
4                                                       辞退

ＫＤ　ｅソリューションズ　株式会社
5                                                       辞退

株式会社　京滋マツダ　営業支援本部　法人営
業部　法人Ｇｒ

6                                                       辞退

株式会社　滋賀トヨタ
7        ¥26,480,000                                     落札

滋賀日産自動車　株式会社　大津店
8        ¥26,990,000                                     

滋賀日野自動車　株式会社　栗東支店
9                                                       辞退

滋賀ホンダ販売　株式会社　法人課
10                                                       辞退

株式会社　スズキ自販滋賀　アリーナ大津
11                                                       辞退

株式会社　大同
12                                                       辞退

トヨタモビリティ滋賀　株式会社
13                                                       辞退

日産プリンス滋賀販売　株式会社　大津店
14                                                       辞退

日本キャタピラー　合同会社　．
15                                                       辞退

株式会社　モリタ　関西支店
16                                                       辞退
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総 則 

１ この仕様書は、大津市消防局（以下「当局」という。）が令和７年度に整備する、

高規格救急自動車（以下「車両」という。）および救急資機材の仕様について必要な

事項を定め、製作に関する一切に適用する。 

２ 車両の艤装は、本仕様書、承認図（契約後受注者が作成）、緊急消防援助隊設備整

備費補助金交付要綱、その他関係法令・通達に基づき製作し、緊急自動車として承認

が得られる他、次の条件を満たし車両として最適な構造および性能を有すること。 

⑴ 車両の構造は、荷重、衝撃、曲がり、揺れ、ずれ等に対して十分耐える強度を有

し、耐久性の高いものであるとともに、維持管理が経済的に行えること。 

⑵ 車両の天井部、その他配線等の貫通部から、雨水等が浸入しないよう完全防水処

理を施すこと。 

⑶ 取扱い上の安全性および操作性を、十分に考慮したものであること。 

⑷ 車両の艤装に使用する材料は、日本工業規格品またはこれと同等以上の材質で構

成されたものであること。 

⑸ 清掃、点検、調整、修理および部品調達が容易に行えること。 

⑹ 製作および艤装全般にわたり、厳重な検査を実施すること。 

⑺ 車両、装備品および付属品には、証書および保証書を付けること。 

３ 当該仕様書の内容を了承し、不明な点は当局に問い合わせて、十分熟知の上契約す

ること。契約後は、直ちに契約価格内訳明細書を提出すること。 

４ 契約後、速やかに当局と製作上の細部にわたる打ち合せを十分行った上で、次の承

認図面等を各２部提出し、当局の承認を受けること。 

⑴ シャシの主要諸元表 

⑵ 艤装三面図若しくは外観５面図 

⑶ 室内配置図 

⑷ 電気配線図 

⑸ 作業工程表 

５ 当該仕様書および承認書類に基づき、当局担当者立会いの下、検査を行う。 

なお、各検査における指示事項は、当局が指示する日までに修復または交換等を完

了させること。 

⑴ 中間検査 

    受注者が適当であると判断した時期に、艤装メーカーにおいて検査を実施する。 

⑵ 完成検査 

    納車の際、車両および物品の検収時に実施する。 

⑶ その他 

上記の他、必要に応じて検査を実施する場合がある。 

６ 車両、付属品および資機材等の保証期間は、納入から最低１年または物品ごとに決

められた期間とする。この間における故障等については、受注者の責任において、無

償で交換または修理を行うこと。 

なお、保証期間を問わず、設計不良または材質不良等の原因による不備箇所が発生

したときは、受注者の責任において、無償で交換、修理を行うこと。 

７ 製作に伴う諸種の理由で、当該仕様書の変更あるいは疑義が生じたときは、理由書

および図面等を付け、当局の指示を受けること。 

なお、契約後の本仕様書記載事項の解釈は、すべて当局の解釈によるものとする。 
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８ 製作に伴う付属品、取付品および取付装置は、本仕様書に記載のものとするが、物

品の廃番等で入手ができない時は、後継機種または同等以上の性能、機能を有する最

新式のものに限り代替品を認める。その際は、事前に当局の承認を得たうえで、理由

書を提出すること。 

９ 設計、製作材料、部品等についての特許およびその他利権上の問題が生じたときは、

受注者において一切の責任を負うこと。 

10 車両の改造及び艤装にあたり、産業財産権に関する法令に抵触する問題が生じたと

きは、受注者において一切の責任を負うこと。 

11  登録に関する経費は、すべて受注者が負担すること。ただし、自動車重量税、自動車

損害賠償責任保険料および車両リサイクル料は立替払いとし、納車後に領収書を添付し

た請求書を提出すること。 

12 納入台数は１台で、納期は令和８年３月３１日とする。 

 納入場所は、大津市御陵町３番１号、大津市消防局とする。 

 

仕 様 

１ 車種は、４輪駆動の高規格救急自動車とする。 

２ 車両の主要諸元 

⑴ エンジン    ガソリンエンジン 

⑵ 駆動方式    ４輪駆動 

⑶ 変速装置    電子制御式オートマチック 

⑷ タイヤ     １９５/８０Ｒ１５ 

⑸ ヘッドライト  ＬＥＤ 

⑹ 安全装置    ＳＲＳエアバッグ（運転席・助手席） 

衝突被害軽減ブレーキ 

⑺ 乗車定員    ７人以上 

３ 車体及び外装 

⑴ 構造 

  ア 車体はシャシ、ボディおよび付属品から構成され、全有蓋で密閉式構造のもの

とする。 

  イ 外板は、主として金属製または FRP 製とする。 

  ウ 総合的に重量軽減を図り、前後輪および左右荷重のバランスを考慮すること。 

  エ 構造は、堅牢で耐久性が十分であること。 

  オ 板金切断端には、危害防止のための丸み等をつける他、溶接のバリ等がないよ

うにすること。 

⑵ 各内装材料の色は、白色系または茶色系とすること。 

⑶ 患者室の床は防水ボードとし、内装色と調和する色調とするとともに水洗いに耐

える十分な耐水処理を施すこと。 

⑷ ドア等 

  ア 各ドアは、人および各種救急資機材等の出入りに際し、支障とならない十分な

幅と高さを有すること。 

  イ スムーズな乗り降りが容易でないと思われるドアについては、一箇所以上の把

手またはステップを取り付けること。 

  ウ 運転席、助手席、左スライドドアおよび後部ドアのステップには、アルミ縞板
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および滑り止めを貼り付けること。 

  エ 後部ドアは跳ね上げ式とし、リヤワイパーを設けること。 

  オ スライドドアおよび後部ドアには、半ドア自動閉鎖機能を設けること。 

 ⑸ 窓 

  ア 運転席および助手席の窓ガラスの開閉は、電動式とすること。 

  イ 後部ドアに、ＬＥＤ式ハイマウントストップランプを取り付けること。 

  ウ 後部ドアの窓ガラスは、下部 1/2 にくもりフィルムを貼り、電動カ－テンを取

り付けること。 

  エ 左スライドドアおよび左サイド後部の窓ガラスは、下部 2/3 にくもりフィルム   

を貼り、カーテンを取り付けること。 

  オ 右サイドに窓ガラスがある場合、全面白色のフィルムを貼ること。 

⑹ 助手席側にアウトサイドミラーを取り付けること。 

⑺ 純正サイドバイザーを取り付けること。 

⑻ 全輪に泥除けを取り付けること。 

⑼ 左右側面から視認できるフラッシャーランプを取り付けること。 

⑽ 後輪付近に路肩灯(ＬＥＤ式)を取り付け、運転席に解除スイッチを設けること。 

⑾ 音声合成バックブザーを取り付け、運転席に解除スイッチを設けること。 

⑿ 後部ドアにカメラを取り付け、常に車両後方の映像をルームミラー型のモニター

に映すようにすること。 

⒀ バックアイカメラを取り付け、後退時の映像をカーナビゲーションのモニターに

映すようにすること。 

⒁ 車両前部中央に消防章を取り付け、バンパー上部付近に赤色ＬＥＤ点滅灯を散光

式警光灯と連動するよう２個取り付けること。 

⒂ ルーフ前部と後部には、ルーフ一体型の大型散光式警光灯(ＬＥＤ式)を取り付け

ること。また、サイレンアンプのウー音や合成音声（右左折、交差点進入等）、可

能な限りパーキングブレーキと連動して発光パターンが変化するようにすること。 

⒃ 車体外周に赤帯等を貼り付けること。なお、フロント部分以外については、道路

運送車両法の保安基準、道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示等の基準に

適合するように、再帰性に富んだ赤色反射材を貼り付けること。 

⒄ 前部、後部、左右側面、左右ルーフサイド、天井（対空文字）に、道路運送車両

法の保安基準、道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示等の基準に適合する

ように、再帰性に富んだ反射材で、指定する文字を貼り付けること。 

⒅ 前席左右ドア外側中央に、当局指定のシール式消防章を貼り付けること。 

⒆ バッテリー充電装置を取り付け、ＡＣ１００Ｖ外部電源入力メタルコンセント

（コード長１０ｍ以上）を、右側面運転席ドア付近に取り付けること。 

⒇ 右スライドドア部収納庫に、レスキューセット（４点）を取り付けること。 

(21) ＬＥＤヘッドランプを取り付けること。 

(22) ＬＥＤフォグランプを取り付けること。 

(23) リアバンパー、ステップおよびその周囲には、ストレッチャー収納時の損傷防止

のため、アルミ縞板等の保護板を取り付けること。 
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４ 内装 

⑴ 運転席および助手席 

  ア コンソール中央に、音声合成装置内蔵のサイレンアンプ及びマイクを取り付け、

スピーカーに接続すること。また、運転操作に支障のない位置に、フレキシブル

マイクを取り付けること。 

  イ サイレンアンプの「サイレン音切替」、「交差点」等の音声メッセージ、フレキ

シブルマイクの各スイッチはステアリングスイッチ内蔵とすること。内蔵できな

い場合は、運転席側にスイッチパネルを増設するか、ステアリング周辺に同様の

パドルスイッチを取り付けること。 

  ウ コンソール中央に、カーナビゲーションシステム（全国版地図、バックアイカ

メラ連動）を取り付けること。 

  エ ドライブレコーダーを取り付け、ＡＣＣから電源をとること。 

  オ 助手席側に、フレキシブルマップランプと上部にＬＥＤ灯を取り付けること。 

  カ 運転席および助手席に、ドアポケットを取り付けること。 

  キ 運転席と助手席の間に、地図入れ（A3サイズ蓋なし）と約 10cm 角の小型収納

箱を２個取り付けること。 

  ク 盗難防止（誤発進防止）装置を取り付けること。 

  ケ 冷暖房設備を取り付けること。 

  コ 各特装品をコントロールするスイッチ類は、運転席と助手席から容易に操作で

きる位置に取り付け、名板等で表示すること。 

  サ サイレン音切り替えスイッチは、運転席と助手席から容易に操作できる位置に、

それぞれ取り付けること。 

シ 助手席から患者室内を確認できるミラーを取り付けること。 

  ス 運転席側に、エンジンアワーメーターを取り付けること。 

  セ 運転席側に、ＥＴＣ車載器を取り付けること。 

  ソ 車両間や車両と道路設備等との通信により安全運転を支援するシステム「ＩＴ

Ｓ Ｃｏｎｎｅｃｔ」を取り付けること。 

⑵ 患者室 

  ア 患者室と運転席の間に、ホック止め式の間仕切り用手動カーテンを取り付ける

こと。 

  イ 運転席の後部付近に、ヘルメットおよび感染防護衣が掛けられるように、フッ

クとネットを１個取り付けること。 

  ウ 運転席後部に縦型収納庫を取り付け、扉にはフックとネットを、収納庫内にサ

ブストレッチャーが設置できるようにして、取り外し可能な３段棚を設置、加工

をすること。 

  エ 患者室右側の前部に、圧力確認およびボンベ交換が容易に行えるように、酸素

ボンベ置場（10ℓ・２本）を設置すること。各ボンベにはメーター付減圧弁を設

け、２連式加湿酸素流量計に接続すること。なお、10ℓボンベは載せ換えとする

が、ボンベバルブはボンベ置場に新規に取り付けること。 

オ 患者室右側の前部に、３段収納棚（下段に記録器を取り付けること）および２

段引き出し、アクリル製扉のルーフサイド収納庫を設けること。 

カ 患者室右側面に、電動式吸引器、２連式加湿流量計、ベッドサイドモニター、

人工呼吸器、自動体外式除細動器（記録器含む）等を取り付けること。なお、ベ
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ッドサイドモニターの下部に、人工呼吸器を取り付けること。 

  キ インバーター（正弦波 300Ｗ）を取り付け、ＡＣ100Ｖ電源をメインストレッチ

ャー頭部付近に２口の他、室内の使用に適した位置に４口設置すること。 

  ク 助手席後方にパーティションを設置し、助手席側にはヘルメット用のフックと

ネットを取り付け、その下方はＡＶＭ装置の取り付けスペースとすること。また

患者室側は、大型資器材収納庫の取り付けを基本とし、詳細については当局と協

議すること。 

  ケ 汚物入れを設けること。 

  コ 天井左右にＬＥＤ室内灯を取り付け、調光ができるようにすること。 

  サ 患者灯を取り付けること。 

  シ 車両用冷温蔵庫を設置し、電源用としてＤＣ12Ｖ若しくはＡＣ100Ｖ出力コン

セントを取り付けること。 

  ス ストレッチャーの頭部側に、後ろ向きの座席とシートベルトを取り付け、上部

にはホワイトボードを取り付けること。 

セ 左サイドシートは、前向きに隊員が座れるハイバックシートを取り付け、三点

シートベルトを装着すること。後方には、横向に座れる２人若しくは３人掛けシ

ートにシートベルトを取り付けること。 

ソ 粉末消火器について、可能な限りハイバックシートの座面下に取り付けること。

取り付けできない場合は、助手席後部に取り付けること。 

タ バックドア左側のリアピラーからサイドシートの下部にかけて、手すりを取り

付けること。 

  チ 主担架は、エクスチェンジストレッチャー（モデル 4155-4080S 又は同等品以

上）で、防振架台については、電源を必要としないダンパー方式で、アンチノー

ズダイブ機構を備え水洗い可能な構造とすること。（株式会社赤尾製「VCS-03」

の取り付けも可能とする）防振用架台にヘッドパットを取り付けること。 

  ツ 輸液ビンホルダー（２本分）を、右側上部付近に取り付けること。 

  テ 右側後部のルーフサイドに、オゾンＵＶエアクリア又はＢＡＣＴＥＣＴＯＲ 

Ｏ３（いずれも同等品可）を取り付け、その下部にはスライド式扉のついた資機

材収納庫を取り付けること。 

  ト ルーフとルーフサイドには、副子等が収納できるネットを取り付けること。 

ナ ルーフの前後２箇所に、アシストグリップを取り付けること。 

  ニ 加湿流量計付近に酸素マスクを収納できるトレイと、トレイ下にアシストグリ

ップを取り付けること。また、ルーフサイドレールに上下３個ずつ、合計６個の

フックを取り付けること。 

  ヌ バックドアのアッパートリム部またはその付近に、サーチライト（バックドア

スポットライト）を取り付けること。 

  ネ 人工呼吸器付近に、蛇管を収納するボックス等を取り付けること。 

ノ 冷暖房設備を取り付けること。 

  ハ 換気扇を取り付け、容易に交換できるフィルターを設けること。 

  ヒ アナログ時計をルーフサイドレールに取り付けること。 

   フ ルーフサイドの右側は、スクープストレッチャーとバックボードを収納できる

構造とすること。 

ヘ ストレッチャーにＩＶポール、サイドプレートを取り付けること。 
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  ホ ティッシュ・グローブボックス固定ベルトを適宜取り付けること。取り付け場

所は、当局と協議すること。 

 

５ 消防専用電話装置、ＡＶＭおよび配線 

⑴ デジタル消防専用電話装置（以下「デジタル無線機」という。）及び署活動用無

線機（以下「アナログ無線機」という。）、ＡＶＭ装置を当局が指定する２台の車両

より取り外し、内１台分を製造車両に、他の１台分を予備車両に設置すること。 

アンテナ及び配線について、製造車両は屋根上に３箇所（260MHｚ２箇所、400MH

ｚ１箇所）新設すること。 

⑵ デジタル無線機の本体は、運転席と助手席の間にＡＶＭモニター用取付台を設け

て、ＡＶＭモニターと併設する形で取り付けること。 

⑶ 埋め込み式無線機用スピーカー（ＯＮ／ＯＦＦ付）を助手席オーバーヘッドに 1

個及び患者室に 1個取り付けること。 

⑷ アナログ無線機本体の取り付け位置については、当局と協議すること。 

⑸ ＡＶＭのモニターは、運転席と助手席の間にＡＶＭモニター用取付台を設けて、

無線機本体と併設する形で取り付けること。 

⑹ ＡＶＭ本体の取り付け位置は、運転席若しくは助手席の後部とする。詳細な取付

位置等は、当局と協議するものとする。 

⑺ 患者室の隊員用ハイバックシート付近にデジタル無線機の分離制御機、無線送受

話器及びＡＶＭステータススイッチを取り付けること。 

⑻ デジタル無線機及びＡＶＭの電源は、バッテリーから直接取り出し配線を新設す

ること。なお、機器取り付け時には十分なテストを行い、電装品関係からのノイズ

等で電波干渉しないように対策を講ずること。 

⑼ 消防専用無線電話装置及びＡＶＭ装置は載せ替え後、適切に使用できる様、車両

側及び指令センター側の設定を行うこと。 

 

６ 本仕様書に記載されていない事項であっても、取扱い上必要な場合は別途協議し艤

装等を行うものとする。 

 

７ 取付品及び付属品 

メインストレッチャー 

エクスチェンジ 4155-4080S 

サイドアームプレート付（モデル 160） 

抗菌マットレスおよびソフンピロー付 

レストレイント２本（モデル 430－2P） 

一式 

サブストレッチャー 

ハイテクバックボード（ファーノ モデル 2010） １ 

ヘッドイモビライザー（ファーノ モデル 445） １ 

バックボードストラップ（ファーノ モデル 436） ３ 

スクープストレッチャー（ファーノ モデル 65－

EXL ピン付） 
１ 

ヘッドイモビライザー（ファーノ モデル 445SP） １ 

電子サイレン 
車両メーカー純正品もしくは OPS-D151Q（いずれ

も専用マイク付き） 
１ 



 

- 7 - 
 

 

 

 

 

赤色警光灯 
車体上部前後 一式 

フロントバンパー赤色 LED 点滅灯（LFA-150） 一式 

 

酸素呼吸器 

 

10ℓボンベ用バルブ金具 ２ 

10ℓボンベ用メーター付減圧弁 ２ 

アルミ酸素ボンベ２リットル(GY22) ４ 

加湿流量計オキシパック OX-ⅢS 

ジュンロン型 2口・川重型１口 
１ 

中濃度用酸素マスク成人用チューブ付 １ 

中濃度用酸素マスク小児用チューブ付 １ 

オキシゲンキャリーキット（モデル 5120） １ 

パラパックプラス 300（フルサポートプラン 7） 

・300 1.5m ホース、ミニカプラ付 

 ・減圧弁 ヨーク型プロテクタ付 

 ・フェイスマスク N05 

 ・フェイスマスク NO2 

 ・専用ソフトケース 

一式 

 

 

人工呼吸器 

 

 

アンブ蘇生バック新生児用 収納バック付 

（バック、バルブ、新生児用マスク、酸素リザー

バーバック） 

一式 

アンブ蘇生バックマ－クⅣ収納バック付 

（バック、バルブ、マスク大・小、酸素リザーバ

ーバック） 

一式 

ガスサプライバルブ １ 

接続アダプター アンブ用 １ 

吸引器 パワーミニックⅡ、ブラケット付き １ 

エアーウェイ 経口エアーウェイ（大・小） 各２ 

開口器 ハイステル氏 １ 

体温計 
電子体温計（MC-687） １ 

電子体温計（低体温用 C206）  １ 

消火器 ABC 粉末消火器（自動車用、薬剤 1.8kg） １ 

 

８ 軽微な変更として備えることができる取付品及び付属品 

モーターサイレン 運転席および助手席に操作スイッチ 一式 

カーナビゲーション 全国版、バックアイカメラ連動 １ 

取付品 

スタッドレスタイヤ（ホイール付） ４ 

タイヤチェーン １ 

オゾンＵＶエアクリア又はＢＡＣＴＥＣＴＯＲ 

Ｏ３（もしくは同等品可） 
１ 

バックドア赤色反射テープ 一式 

指定文字等記入（フロント、ボディーサイド、バ

ックドア、ルーフトップ、ルーフサイド他）                           
一式 
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９ 高度救命用資機材 

 

 

気道確保用資機材 

 

 

喉頭鏡セット（小児用、成人用、成人用大、スタ

ンダードハンドル、携帯ケース） 
一式 

ラリンゲルチューブサクション 

（＃３ 10 本/箱×２箱）【32-06-103-1】 

（＃４ 10 本/箱×４箱）【32-06-104-1】 

（＃５ 10 本/箱×１箱）【32-06-105-1】 

７ 

マギール鉗子（大・小） 各 1 

救急用携帯型カプノメータ（マシモ EMMA） 

エアウェイアダプタ成人/小児用（25 個入） 
一式 

自動体外式除細動器 

TEC-2601 １ 

リチウムイオンバッテリ SB-220V ２ 

バッテリチャージャ １ 

電源コード １ 

SD メモリカード QM-002D ２ 

使い捨てパッド P-721 ５ 

除細動レポート表示ソフトウエア 1 

記録器 WS-261V（記録紙含む） 一式 

AED-3100 一式 

使い捨てパッド P-740 ２ 

バッテリパック １ 

AED/CPR レスキューキット １ 

心電計及び 

心電図伝送装置 

BSM-3562 一式 

iNIBP プログラム １ 

心電図誘導コード BJ-900P １ 

心電図 12誘導解析プログラム １ 

フィンガープローブ TL-201T2 １ 

NIBP カフ小児用 １ 

NIBP カフ成人用 １ 

成人用中継エアホース（3ｍ） １ 

バッテリパック SB-671P １ 

記録紙 FQW50-2-100 ４ 

血中酸素飽和度測定器 オキシキュート（ブルー） １ 

輸液用資機材 
IV ポール（ガートル架キット） １ 

輸液ビンホルダー １ 

 

10 救急資機材 

観察用資機材 

 

検眼ライト 

（プッシュ式ビームライトミニ瞳孔ゲージ付） 
１ 
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観察用資機材 

ウェルチ・アレン アネロイド血圧計（DS58） 

（ハンド型 1チューブ） 

構成 ハンド型送気球付マノメーター 

   大人用カフ＆バック(1 チューブ)大 

   大人用カフ＆バック(1 チューブ)中 

      小児用カフ＆バック(1 チューブ） 

      ダブルジッパーケース 

一式 

聴診器 リットマンクラシックⅢ 一式 

血糖測定器本体（アークレイ・GT-7510） １ 

その他の救急資機材 

膿盆 大・中・小セット 一式 

駆血帯 井の内式 １ 

万能はさみ １ 

リングカッターKIND（OS-Ⅰ） １ 

リングカッターKIND の替刃 １ 

レストレイント（モデル 430-2P） 

（ストレッチャー付属品は別） 
３ 

ストレッチャー用ビニールシート ５ 

ターポリン担架 

（固定ベルト付・取手部チューブ入り） 
２ 

ラッピングストレッチャー（EZ-1123-MA） ２ 

救急かばん（ファーノエアウェイ／オキシゲンキ

ット モデル 5100 レッド） 
一式 

感染防止服ディフェーザスリー（リユースタイ

プ・上衣） 
20 

 

11 車両艤装・取付品 

 

 

 

 

 

 

 

艤装・取付品 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防マーク １ 

消防専用無線電話用アンテナ 3 箇所新設（電源配

線を含む） 

2 箇所はデジタル無線・1箇所は署活無線に使用 

一式 

無線機本体、AVM 移設 一式 

無線機用埋め込みスピーカー（ON､OFF 付） 

助手席頭上 1個及び患者室 1個 
一式 

フロントバンパー赤色 LED 点滅灯 一式 

フォグランプ 一式 

サイドフラッシャーランプ  一式 

路肩灯（LED） 一式 

助手席アウトサイドミラー １ 

助手席用インナーミラー  １ 

フロントアンダーミラー  １ 

シール式消防章（大津市指定） ２ 

ナンバーフレーム 一式 
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艤装・取付品 

ドライブレコーダー 

日本製、前後方向、200 万画素、液晶画面・HDR・

GPS 搭載、SDHC カード 32GB 付属、 

一式 

ＥＴＣ車載器（セットアップ込み） １ 

フロアマット 一式 

リアバンパープロテクター（アルミ縞板） 一式 

アースボンディング工事(無線機雑音防止) 一式 

音声合成バックブザー（解除スイッチ付き） 一式 

車両盗難防止装置 一式 

サイレン音切り替えスイッチ（運転席、助手席） 一式 

フレキシブルマイクロホン（運転席） １ 

ホック止め式間仕切りカーテン 一式 

レスキューセット（バール、万能斧、ガラスカッ

ター、シートベルトカッター） 
一式 

A3 サイズ地図入れ（運転席と助手席の間） １ 

小型収納箱（約 10cm 角） 2 

インバーター（正弦波 300W） 一式 

外部商用電源入力 

（インバーター、外部商用自動切替） 一式 

AC100V コンセント ８口 

ティッシュ・グローブボックス固定ベルト 一式 

患者室左側カーテン 一式 

バックドア電動カーテン 一式 

助手席マップランプ、助手席上部 LED 灯 一式 

助手席後方パーティション １ 

扉付収納庫（運転席後方・助手席後方） 一式 

ホワイトボード取り付け（A4 以上、ペン付） 一式 

LED 室内灯（調光装置付） 一式 

患者灯 一式 

換気扇装置（フィルター付） 一式 

前向きハイバックシ－ト（シートベルト付き） 一式 

横向き 3人掛席（シートベルト付き） 一式 

後ろ向き座席（シートベルト付き） 一式 

手すり 一式 

ル－フ及びルーフサイドネット 一式 

ルーフサイド収納庫（患者室右側前部） 一式 

3 段収納棚（患者室右側前部） １ 

2 段引出式収納庫（患者室右側前部） １ 

スライド式扉収納庫（患者室右側後部） 1 

酸素マスク収納トレイ １ 
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蛇管収納ボックス １ 

自動体外式除細動器台座 １ 

C 型ばね付きフック ６ 

ヘルメットフック ４ 

アシストグリップ 

（天井２箇所、右ルーフサイド１箇所） 一式 

アナログ時計 １ 

エンジンアワーメーター（運転席上部） １ 

12 車両装備積載品 

装備・積載品 

車両用冷温蔵庫 １ 

ペリカン LED ライト ＃3415 １ 

反射ベスト（青又は水色ﾒｯｼｭ、白反射材） 

（背部文字入り～大津市消防局） 
４ 

車両キー 

（リモコン付３本以上、リモコンなし２本） 
一式 

車輪止め（ゴム製） ２ 

三角停止表示板 １ 

車両用工具 一式 

LED 誘導灯 １ 

 


