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令和５年6月市議会通常会議 施設常任委員会資料

議案第９１号
工 事 委 託 契 約 の 変 更 に つ い て
4（大津市道幹１０３５号線大谷１号橋補修工事の

工事委託契約の一部変更）

令和５年６月２７日（火）

建 設 部 道 路 建 設 課



Lake Biwa

Otsu City 2

大谷駅

JR大津駅

国道１号逢坂跨線橋

1.位置図

大谷町

大谷１号橋

国道
１号

市道幹1035号線



Lake Biwa

Otsu City 3

1. 委託契約の名称 大津市道幹１０３５号線大谷１号橋補修工事

2. 委託業務の場所 大津市大谷町

3. 委託業務の概要 橋梁補修工事

舗装打換工 一式、橋面防水工 一式、断面修復工 一式

石灰除去工 一式、剥落防止工 一式、防護柵取替工 一式（当初）

防護柵設置工 一式（変更）

4. 委託業務の期間 令和3年7月2日から令和6年2月28日まで（当初）

令和3年7月2日から令和6年3月31日まで（変更）

5. 契約方法 随意契約

6. 契約金額 ４１９，１００，０００円（当初）

５０２，３７０，０００円（変更）

7. 契約の相手方 京阪電気鉄道株式会社

2.工事委託変更契約の概要

京阪電気鉄道株式会社に工事委託をしている大津市道幹１０３５号線
大谷１号橋の橋梁補修工事の工事委託契約の一部を変更するもの。
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① 工事着手後に、橋梁構造物表面において斫り作業を実施すると、新たに劣化

が進行している箇所が判明し、補修面積が増加した。このことから断面修復

工（左官工法）を増工する。

② 工事着手後に、橋梁構造物表面において斫り作業を実施すると、橋梁構造物

内部が空洞化している箇所が判明した。このことから断面修復工（空隙注入

工法）を追加する。

３.変更内容

84.84㎡（当初） → 120.29㎡（変更）

0㎡（当初） → 32.15㎡（変更）
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工事着手後に、橋梁構造物表面において斫り作業を実施すると、新たに劣化が進行している箇所

が判明し、補修面積が増加した。このことから断面修復工（左官工法）を増工する。

３.変更内容①

当
初
（
設
計
時
）

詳
細
調
査
後

：断面修復工（当初）

：断面修復工（追加）

A1橋台正面図

A２橋台正面図

A２橋台正面図
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３.変更内容①（現況写真）

左官工法(斫り工) 左官工法(左官工) 左官工法(左官工)

A2橋台

A1橋台

A2橋台 A1橋台 A1橋台 A2橋台

工事着手後に、橋梁構造物表面において斫り作業を実施すると、新たに劣化が進行している箇所

が判明し、補修面積が増加した。このことから断面修復工（左官工法）を増工する。
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工事着手後に、橋梁構造物表面において斫り作業を実施すると、橋梁構造物内部が空

洞化している箇所が判明した。このことから断面修復工（空隙注入工法）を追加する。

３.変更内容②

斫り調査による断面状況

コア抜き調査の様子

コア抜き結果

健全ｼﾞｬﾝｶ健全

表
面
側

山
側
（
内
部
）

（ハンドドリルによる削孔）

ハンドドリル、コア抜きによる
詳細調査にて目視判断できない
内部のジャンカ※を確認

※セメントモルタルが経年劣化により風化し、
粗骨材（砕石）だけが残り、空洞化している状況。

空隙に流動セメントを注入し、
空隙を埋めて構造物の耐久性
を復旧する工法

断面修復工（空隙注入工法）
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３.変更内容②（現況写真）

A2橋台

A2橋台

流動セメント注入状況

流動セメント注入状況

A1橋台

流動セメント注入状況

A1橋台

流動セメント注入状況

流動セメント充填現場確認

流動セメント充填確認
(削孔調査)

工事着手後に、橋梁構造物表面において斫り作業を実施すると、橋梁構造物内部が空

洞化している箇所が判明した。このことから断面修復工（空隙注入工法）を追加する。
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４.スケジュール（案）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

舗装打換工

橋面防水工

断面修復工

石灰除去工

剥落防止工

防護柵設置工

当初

変更


