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実施困難理由等

① 市
道

中
2
5
1
2
号
線

鹿関橋交差点及びその
周辺の通学路

大津警察署
路面、外側線、停止線表
示・改修

停止線及び止まれの文字の塗り直しを実
施する。

対策済
停止線、止まれ補修済
み

① 市
道

大津警察署 信号機等設置・改修
北国橋の信号機を、遠方からは確認でき
ないものに取り換えを検討する。

実施困難

本部交通規制課に確認
したところ信号機が連
続する際に誤認を防ぐ
ために設置するもので
あることから設置しな
い。設置しても信号機
を確認できるのが５０
ｍ手前となり危険であ
る。

① 市
道

道路・河川管理課 その他
ハンプの設置は安全面、騒音面から難し
い。

実施困難

騒音、振動被害や二輪
車等の転倒事故が懸念
されることからハンプ
の設置は困難と判断。

② 県
道

4
7
号

長等小学校
通学路交差点

先の交差点（県道47号と市道幹1033
号線の交差点）の信号待ちする車
が、長等小学校通学路交差点の停止
線内に停止してしまい、当交差点の
信号が赤になっても気づかずに横断
歩道上を進行してしまうことが多
い。

大津土木事務所
路面、外側線、停止線表
示・改修

交差点内の停止を防止する路面標示を検
討する。

実施困難

信号交差点内におい
て、運転者に停止防止
を注意喚起する効果的
な路面表示の設置は困
難と判断。

幅の狭い歩道を約150名の児童が通行
している。一方通行を一時停止せず
に通過する自動車があり、危険であ
る。

令和７年度　通学路合同点検実施票（長等小学校）


